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Comportamento a trazione dei compositi con matrici PSS S
tradizionali e alternative

Sono stati testati a trazione i compositi TRLM (Textile Reinforced Lime Comportamento ataglio-compressione di pannelli in muratura rinforzati
Mortar) e TRAAM (Textile Reinforced Alkali-Activated Mortar), al fine di

mediante compositi con matrici tradizionali e alternative
caratterizzare la risposta meccanica dei sistemi rinforzati con leganti

tradizionali e alternativi ed ecosostenibili = Sono stati eseguiti test ciclici di taglio-compressione su elementi murari
in muratura di tufo o laterizio al fine di valutare Uefficacia di tali rinforzi
_ _ sotto azione sismica
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Sono state eseguite prove di aderenza su compositi TRLM e TRAAM (con : |
fibre di acciaio e basalto) applicati su prismi di muratura in laterizio e tufo =
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Risultati ottenuti da test eseguiti su provini rinforzati con
fibra di basalto
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Confinamento di colonne in laterizio attraverso l'uso di

™ Matrice commerciale

positi con matrici tradizi li e alternative — Matrice alternativa

200 — Provino di controllo

Sono state eseguite prove di compressione su colonne in laterizio rinforzate con 25
compositi TRLM e TRAAM (con fibre di acciaio e basalto) Spostamento [mm]
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