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Task 14.1.1 — Interventi mediante compositi di tipo FRCM (referente: Antonio Bilotta)
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Influenze delle elevate temperature sulle
proprieta di PBO-FRCM

Pietro Mazzuca, Matteo Mauro, Alfredo Micieli, Luciano Ombres

Strumentazione utilizzata e setup di prova Proprieta normalizzate in funzione della
temperatura
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Effetti termici sul comportamento
meccanico

Matteo Canestri, Francesca Ferretti, Nicola Buratti, Claudio Mazzotti

Prove di aderenza di compositi FRCM sottoposti a cicli di temperatura

* Sistema testato: rete con fibre di basalto con matrice a base calce.

« Definizione di protocollo termico specifico (*):
con due T, (60 °C e 80 °C) per un totale di 20 cicli

« Test eseguiti a temperatura ambiente (CSLPP, 2018)
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Lesposizione a cicli termici influenza 'aderenza del sistema (A); tuttavia, i fenomeni di degrado osservati
risultano meno marcati rispetto a quelli riscontrati nelle prove condotte direttamente in temperatura (A).

Durabilita in ambiente alcalino

Stefano De Santis, Gianmarco de Felice, Sara Fares

Integrated
foad cell

O FRCM con tessuto in vetro e
malta di calce
5 | ... QProveditrazione su tessuti
- Exensometer————= | lnn - secchi e coupon di FRCM
O Campioni invecchiati fino a
9000h in ambiente alcalino
0 Condizionamento 23°C e a 40°

Aluminium

Risultati utili per:

U Contribuire ad un ampio database insieme ad altre UR

QO Aggiornare i protocolli di qualificazione

O definire indicazioni progettuali relativamente al
comportamento a lungo termine dei compositi FRCM.

Influenza di Temperatura ed Alcalinita sulla
Durabilita degli FRCM

Micelli Francesco, Marianovella Leone, Maria Antonietta Aiello

FRCM at 70°C
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Temperature superiori a 40 °C e ambiente alcalino alterano
significativamente le proprieta meccaniche

Convegno ReLUIS - Napoli, 13-14 ottobre 2025



