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Task 5.3 — Interventi su edifici vincolati monumentali e chiese e
Coordinatori WP5: Francesca da Porto e Andrea Prota

Chiesa dei Sacri Cuori di Gesu e Maria di Fuorigrotta (NA)

UR16 UniNA: Giuseppe Brandonisio, Bruno Calderoni, Michele Candela, Marco Postiglione, Tommaso Petrella

1. Intervento di rinforzo: isolamento sismico 2. Caso studio: rilievo geometrico in situ

L'isolamento sismico € un intervento strutturale che consiste
nellinserimento di dispositivi specifici tra la fondazione e la
sovrastruttura di un edificio. Consente alla sovrastruttura di
disaccoppiarsi parzialmente dal moto del suolo riducendo la
trasmissione delle forze sismiche e incrementando il
periodo fondamentale di vibrazione.
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Spettro elastico di domanda
(Napoli)

T; ~1.25s

iso,min

Identificazione  degli  elementi

2,00
Tc=2,35s strutturali principali della struttura:
L0 «portale cattedrale». Definizione
Spettro di ita ! Sd[m] . . .
o0 K IR ¢\ (apact del numero di portali, grado di
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 ; Saray ¢ A
connessione, angoli di inclinazione

Max Taglio base SF: Fpay elastica = ag,cap X Woeniesa = 0,18 x 32000kN ~ 5800kN di travi e pilastri, sezioni degli
elementi (variabili in testa e al

piede).

Periodo isolamento minimo: Tig, min= 1.25s

Periodo isolamento target: Tz, target=304 Ty gr=304x0.573 =1.72+2.29 s

Periodo isolamento tipico: Tiso, convenzionate > 2-5 + 3 &
Massa Chiesa: Mqpiees = Woniesa! @ = 32.000 kN / 9.81 (m/s?) ~ 3.200 kN/(m/s?) Modellazione numerica

Rigidezza equivalente orizzontale isolatori: Modello 0 Modello 1 Modello 2

T =21 (Mo Koei)2 > 2.5+ 38 > Ko 412 x M,/ T2

Iponendo Ty, > 2.5 +3s > K,;;S4m2 x M,/ T2=4 w2 x 3.200/ (2.5 + 3 s)2=
=20.192 + 14.000 kN/m

Ipotizzando un numero isolatori: Nigojatori = 12 isolatori HDRB

Rigidezza orizzontale singolo isolatore: Ky, = Ko / Nisgjatori

=20.192 +14.000 / 12 =1.170 + 1.683 kN/m = 1.17 + 1.68 kN/mm - Struttura senza solai inclinati - - Struttura con solai inclinati (area) - - Struttura con solai (diagonali) -
a) modellazione dei solai al Piano 0 a) modellazione dei solai al Piano 0 a) modellazione dei solai al Piano
e del corpo laterale tramite e del corpo laterale tramite 0 e del corpo laterale tramite
vincolo diaphragm. vincolo diaphragm. vincolo diaphragm.
b) Solai di copertura non modellati. b) Solai di copertura modellati b) Solai di copertura modellati

attraverso elementi area shell attraverso elementi frame di
thick. opportuna sezione trasversale.

5. Soluzione adottata e verifiche
Analisi Dinamica Lineare
12 Isolatori FIP SI-S 700/100 posizionati al piede dei 6 portali cattedrali
K. =1,54 kN/mm; K, =1.722 kN/mm; H = 237 mm; t, = 100 mm); d,.,= 200 mm;
Ve = 3.110 kN; Vg = 1.1370 kN; W = 535 kg = 5,35kN

T,=0,384s
Ux = 3,24%

T,=0573s
Ux =0,02%
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Analisi Statica Non Lineare

4° modo, T=0.685; Mx=0; My=0.45%; Rz=0.02% 6° modo, T=0.345; Mx=0; My=0; Rz=3.77%
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