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EUROCODE 3 - PART 1-8: DESIGN OF JOINTS

o e EN 1993-1-8: 2005 (1° generation) vs EN 1993-1-8: 2024 (2° generation)
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NORME EUROPEENNE NORME EUROPEENNE
VALUTAZIONE (D]SMWY  EUROPAISCHENORM March 2024 EUROPAISCHE NORM May 2005
ANALISI  COMPARATIVA [l CLASSIFICAZIONE VULNERABILITA SISMICA |ieepmempm e R —— F—
TRA LA PRECEDENTE E GIUNTI REALI DEGLI EDIFICI ESAMINATI English Verson s e
LA NUOVA VERSIONE [l ACCORDO ALLA NUOVA ll TRAMITE ANALISI NON T Egetveson
DELL’EC3-1-8 NORMATIVA EUROPEA LINEARI E COSTRUZIONE Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of

e Sabasen To L At joint

DI CURVE DI FRAGILITA

[ T — R — o raera
G s 4174 Banasiong o e

pies e Th g Sorcacras sepevesty e 6 00

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI DEL NUOVO EC3-1-8:
» Struttura del codice riorganizzata.

» Presenza di quattro nuovi Annex: ) . . .
ANNEX A: Per ciascuna componente si forniscono le formule per il

calcolo del momento resistente e del coefficiente di rigidezza.

A: Structural properties of basic components.
B: Design of moment-resisting beam-to-column joints and splices.
C: Design of nominally pinned connections (new content).

D: Design of column bases.

» Formulazioni aggiornate per il calcolo di rigidezza e resistenza di alcune componenti: Es. pannello d’anima della colonna, anima della colonna in
compressione, flangia della colonna inflessa, piastra di estremita inflessa.

» Nuovo approccio per il calcolo del giunto di base (Annex D).

» Introduzione di formule per il calcolo degli irrigidimenti della piastra di estremita inflessa.

» Maggiore trattazione dei giunti: Circa 100 pagine dedicate (capitoli 7 e 8 e Annessi), a fronte delle 80 pagg. della versione precedente.

» U ANNEX A: Structural properties of basic components dedica un paragrafo per componente, fornendo le formule per il calcolo della resistenza e del
coefficiente di rigidezza.

AnnexA Structural of b 146 O Differente denominazione di alcune componenti:

ALl jDseof this aunex G * 1°GEN: «<Beam web in tension» , 2° GEN: «Beam or column web in tension»

A2 Scope and field of 146

A3 General 146 * 1° GEN: «Bolts in bearing (on beam flange, column flange, end-plate or cleat)» ,
A4 Column web panel in shear. 146 2° GEN: «Bearing at bolt holes»

AS Column web in 152

A6  Columnwebin tensi 156 O Due nuove componenti per il giunto di base: «Fasteners between steel and concrete
A7 Column flange in bendi 158 in tension»; «Fasteners between steel and concrete in shear»

A8 End plate in bendi 163

A9  Flange cleatin bendi 167 Regole di progetto per la piastra di estremita irrigidita (non presenti nella 1° GEN)

A.10 Beam or column flange and web in i 169
[A11  Beam or column web in tension } 169

A2 Plate in tension or 2 170 (7) When designing a stiffened end plate extension, the stiffener should conform to the following, see
A13  Bolts in tensi 170 \n {: = <should be of

A.14  Bolts in shear. 170 * i
IA.15 Hearinga(hnll hole: | 171 = . N .

— the thickness o thestifener should notbe fess than ¢, 22

A16  Concrete and base plate in

A17  Base plate in bending under tension

Figure A.9 — Dimensions of end plate stiffener —

where
Sy vield strength of the beam web

A.18 _ Anchor bolt in tension.

|A.19_Fasteners between steel and concrete in tensiony...

A.20 Anchor bolts in shear. [EN 1993-1-8 (2024)] fys vild trength of the stifener.
[A21  Fasteners between steel and concrete in she:
A22 Weld
A23 Beam haunch in
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GIUNTI DEL CAMPIONE 1:

CAMPIONE 1: 11 strutture monopiano in acciaio site in Emilia 10 100% 3356

Romagna. Capannoniindustriali. Anni 1970-2018. 2ND Generation of EC3-1-8
STRUTTURAA  STRUTTURAH  STRUTTURAC STRUTTURA M Vs
ST i s
GIUNTI . 15T Generation of EC3-1-8
RAPPRESENTATIVI r
DEL CAMPIONE: - = e | Giunti Mj,Rd Sj,ini
= - - ol
| l/ Strutt. A invariato invariato
100% | 3.3.89 L esverrrreeeeeeeees
Strutt. B +10% +24% 80% ;
CAMPIONE 2: 12 strutture multipiano archetipo in acciaio. Strutt. C +18% 31% & eo% :
Destinazione d’uso di civile abitazione. Anni 1985-1995. Strutt. D invariato ——— a 4% :
20% . oo
N._| Edificio |N. Piani| N. Campate MR | S (sismicita) GIUNTI TIPO DEL Strutt. E invariato  invariato o
1 3-3-56 3 3 6 . 000 020 040 060 080 100
) 3-3-59 3 3 9 CAMPIONE: Strutt. F +10% +15% PGAlg]
3 |33s12| 3 3 12
4 | 3-5-86 3 5 6 Strutt. G +42% +60%
5 3-5-89 3 5 9
6 |35s12| 3 5 12 Strutt. H +17% +29%
7 6-3-S6 6 3 6 CR o
T Tees G 5 5 Strutt. | +13% +10%
9 |e3s12| 6 3 12
70 | 6.5-56 5 5 5 | Strutt. L +5% +15%
1 6-5-89 6 5 a
12 Tessz 6 . o | Strutt. M +20% +20%
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