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Selezione dei casi studio

Capannone industriale in acciaio Edificio in muratura con copertura lignea

Obiettivo & Metodologia

Definire le curve di fragilita attraverso metodi analitici in funzione delle caratteristiche degli archetipi, delle azioni del vento, e
degli scenari di danno stabiliti.

Unita di Ricerca (UR) della Task 3.4: o | User (velocita diriferimento)
* Universita di Genova (UniGE): CFD sui due edifici, prove in galleria del vento e § ) P
analisi dinamiche non lineari su edificio in muratura. 5 2o (turbolenza e forma)

a

* Universita di Firenze (UniFl): prove in galleria del vento su edificio industriale, q (incidenza vento)
modellazione analitica dell’azione del vento per i due edifici.
« Universita di Bergamo (UniBE): analisi dinamiche non lineari sul capannone

& (smorzamento)

industriale. 2 |a(inclinazione copertura)
* Sapienza Universita di Roma (UniRO): modellazione di dettaglio della copertura 2
del capannone industriale. g Chamiera /Ceonnetiori (rapporto di capacita plastica connettori)
Archetipo Azione del Vento (pressioni) Modello strut. Globale Modello strut. Locale
* Capannone industriale m) | ° Computational Fluid Dynamics (CFD) | mmp Modello strutturale -) Modello strutturale
« Edificio in muratura * Galleria del vento 2D & 3D OpenSees OpenSees & ANSYS
* Modelli analitici
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‘(’E Griglia computazionale CFD Campo di velocita da LES per z,=0.30 m Definizione delle sonde Estrazione storr’a“}emporale delC,

e

S Storie temporali dei coefficienti di pressione (C;) ottenute tramite simulazioni CFD con Large-Eddy Simulation (LES), per un vento atmosferico
E incidente calcolato come da normativa per due diverse categorie di rugosita del terreno (z,= 0.05 m e z,= 0.30 m). Simulazioni LES verranno
< eseguite sull’edificio 3D e i risultati saranno validati con prove in galleria del vento e corrispondente database del CNR dall’UR UniGe.

o Modello in OpenSees con plasticita concentrata per analisi pushover preliminari e successive analisi temporali con input da simulazioni CFD.
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E modello 2D — T

g Griglia computazionale CFD Campo di velocita da LES per zy=0.30 m Definizione dei punti Estrazione storia temporale del C,

° Analogamente, nella prima fase le storie temporali dei C, sono state ottenute per il capannone industriale 2D, in questo caso includendo ed
: P

*< escludendo i parapetti (come da figura). Simulazioni LES verranno eseguite sull’edificio 3D e i risultati saranno validati con prove in galleria del vento
g presso UniFl tutt’ora in corso. Le prove saranno eseguite su 11 direzioni diincidenza del vento. . R
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