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Attivita principali:

modello e aleatorie).)

Raccolta dei dati sperimentali

su elementi strutturali non consolidati,

»

tecniche di rinforzo.

Calibrazione dei valori di calcolo e dei coefficienti parziali di
» sicurezza per le verifiche agli spostamenti globali e locali per
azioni nel piano tenendo conto delle incertezze (epistemiche/di

esistenti e
interpretazione/modellazione numerica complementare sia
che su elementi
assoggettati a consolidamento con diversi sistemi di rinforzo.

OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL TASK

Obiettivi del task sono la risoluzione di incongruenze o vuoti normativi sui modelli di capacita per azioni nel piano e per le analisi globali,
e il miglioramento degli strumenti di calcolo per le verifiche sismiche degli edifici in muratura.

Definizione di un framework metodologico che indirizzi le
applicazioni dei nuovi sistemi di rinforzo alle strutture murarie al
fine di individuare tutti i parametri necessari per le verifiche,

incluse le capacita deformative.

Sviluppo e divulgazione di strumenti

a sostegno dei

professionisti. E’ stato sviluppato e messo a disposizione dei
professionisti un documento di guida alluso consapevole dei
software per I'analisi e la verifica della risposta sismica globale.

Tale documento verra divulgato in ambito scientifico

professionale, nazionale ed internazionale.

e

Il lavoro sulle capacita degli elementi rinforzati viene svolto mantenendo un coordinamento con le UR del WP5 e WP14 dedicati alle

ATTIVITA’ DELLE UNITA’ DI RICERCA COINVOLTE

Calibrazione dei valori di progetto
nelle verifiche globali in spostamento
Rinforzi con:
Q Applicazione parametrica delle
procedure EC8 su modelli nonlineari

0 profili in acciaio
a telaio equivalente:

O Verifica della prevalenza dei criteri
“globali’ e *locali” per la definizione
degli SL > eseguite analisi (2-3
piani) procedura prEN1998-1-2

O altre tecniche

(]

Controllo della adeguatezza dei
coefficienti yzp EC8 per la verifica in
spostamento ed eventuale
ricalibrazione  lavoro in corso

UNIPVa (resp. G.Magenes, G.Guerrini) parteciogii

miani, C

0 CRM/FRCM/FRC (su 2 facce o su 1 faccia)
Q pannelli e irigidimenti in legno

Elaborazione di prove sperimentali in parte reperite in
letteratura, in parte eseguite presso UniPV o EUCENTRE

Ibanesi. C.Carbone,
Manzini, P. Morandi

Studio dell’influenza del rinforzi sulla capacita deformativa associata ai diversi Stati limite.

i~#i) partecipanti: S.Bracchi, A. Furiosi
UNIPVDb (resp. A.Penna, F.Graziotti) g

Modellazione numerica

Q Definizione di macroelementi con modellazione
esplicita dei rinforzi tramite approcci a telaio
equivalente

Predisposizione di un database di prove cicliche
nel piano di pannelli murari rinforzati con
materiali compositi fibrorinforzati e con altre

tecniche di rinforzo. Q interfacce per larisposta assiale-flessionale -

e rinforzata con CRM o elementi in legno

o

. - in corso di sviluppo
Modellazioni numeriche complementari di dettaglio
calibrate su prove sperimentali

QO Elementi Distinti (DEM) per muratura regolare
con rinforzi in profili metallici > completata g
Q Elementi Finiti (FEM) per muratura irregulare PESAY
con rinforzi in CRM in Corso di sviluppo.
S : £
o . =
Central body TS o 15
‘basic DOFs basic DOFs Top diplocement ()

comportamento soddisfacente per muratura non rinforzata

Elemento centrale per la modellazione a taglio e torsione

in ambito

UNIGE(resp. S.Cattari, S.Lagomarsino) partecipanti F.Parisse

del

La UR si & fatta promotrice di diverse attivita di di

V3.0» pubblicata a Dicembre 2024.

e
documento di Linee Guida «Uso dei software di calcolo nella verifica sismica degli edifici in muratura

ici obiettivi:

In { & stato It un istrato ai

Uinte

difficolta che incontrano; 2) ri

ggi isti che ha
1) fare una ricognizione dell'expertise dei professionisti sui software e raccogliere esigenze sulle
{ sul documento di linee guida benchmark;

3) trarre spunti per future ricerche che possano le esigenze dei

SAHC 2025

nellambito della

Portogallo.

La percezione dei professionisti
sullimpatto che le incertezze di

Ppossono avere sui parametri che
pushover

® o
o evstines

@ vt dicament ooy

Equally @ offctios

I risultati del sondaggio (225 risposte da tutta Italia) sono stati presentati in una tavola rotonda organizzata
panelists a scala internazionale e avendo
Vopportunita di confrontare quanto emerso con i risultati di forms analoghi proposti in Nuova Zelanda e in

v Casistiche emerse come pit problematici su cui
professionisti vorrebbero indicazioni operative

partecipanti: B.Calderoni, L.G.Guidi,

UNINA (resp. G.Brandonisio) M:.Postiglione, T Petrella

La UR & impegnata nella raccolta e interpretazione dei risultati sperimentali da letteratura su

scala, con l'obiettivo di sviluppare una modellazione non lineare agli elementi finiti che consenta
simulare I'effetto dei rinforzi.

prove su tavola vibrante.

| pasepeam 1
[FECETTLI
prove di compressione

centrat prove cicliche nel piano

prove ditaglio diagonale

prove su tavola vibrante

Le analisi vengono condotte con il programma SAP2000 mediante utilizzo di elementi frame e shell in campo non
lineare.

elementi strutturali in muratura rinforzata e non, con particolare attenzione alle prove sperimentali in

di

Sono stati raccolti dati per valutazioni statistiche in termini di resistenze, spostamenti, deformazioni,
capacita deformative, influenza sulla risposta del tipo di azione applicata durante la prova, etc.. Tipi di
prove: scala da 1:1 a 1:10, prove di taglio diagonale, prove di compressione, prove cicliche nel piano,

UNINA (resp. FParisi) partecipanti: C.Canditone

a ione di un mi dell perlamuratura ordinaria
(URM)

+ validazione per taglio € compressione alla scala del pannello

+ validazione alla scala della parete per analisi della risposta ad azioni
orizzontali nel piano

[s] in corso diun dello del sistema di rinforzo FRCM
3 di resi :

compatibili con dati sperimentali
+ differenze piccole fra modelli bilineari e modelli elasto-fragili per la
stima degli incrementi di resistenza

Strategia di modellazione

Muratura: micro-modelli semplificati
(con/senza modellazione dello
spliting)

Composito fibro-finforzato
modello omogeneo equivalente

Sviluppo di spostamenti fuori piano a causa delle
eccentricita dovute allFRCM su un unico lato

UNIBO (resp. S.De Miranda) partecipanti: AM.D'Altri, G Bertani

Sviluppo di un nuovo modello al continuo in elasto-plasticita perfetta (in collaborazione con UNICAL)
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