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OBIETTIVI

= Valutare ’impatto degli effetti co-sismici sul patrimonio edilizio residenziale, in termini di possibili maggiori perdite
(vittime, feriti, senzatetto, danno economico) rispetto a quelle stimate considerando il solo scuotimento.

= Estensione al patrimonio edilizio pubblico strategico e rilevante (ospedali, scuole) ed infrastrutturale per esaminare
complessivamente la capacita di gestione dell’emergenza a seguito di un predefinito scenario di scuotimento.

ATTIVITA

= Analisi degli effetti co-sismici osservati a seguito di eventi reali (es. DB DaDo e il DB CEDIT)

= Estensione dei modelli di vulnerabilita «combinati» ad altre tipologie del patrimonio edilizio esistente

= Analisi delle caratteristiche geomorfologiche delle aree potenzialmente suscettibili ad effetti co-sismici

= Predisposizione di scenari di danno e conseguente valutazione delle perdite attese su un’area studio

SCENARIO DI DANNO MULTIRISCHIO - AREA IRPINIA-BASILICATA SISMA 1980

METODOLOGIA

* Individuazione dell’area studio

* Analisi delle condizioni geolitologiche (pendenze, parametri geolitologiche del terreno, accelerazione critica)
* Analisi dell’esposizione (fonte ISTAT2011+CARTIS)

* Definizione dello scenario di scuotimento, anche mediante simulazioni numeriche «physics-based»

» Derivazione di curve di fragilita «<combinate» (ground failure + ground shaking) per le tipologie ricorrenti

* Preparazione dello scenario di danno e stima delle conseguenze

INQUADRAMENTO DELL’AREA ESPOSIZIONE CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE
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MAPPA DELLE PENDENZE ACCELERAZIONE CRITICA DEI PENDII PERICOLOSITA

Legenda

Distribuzioni delle pendenze dei Mappa delle accelerazioni Shakemap dell’area in PGA,

pendii con inclinazione 210° critiche per terreni saturi eventualmente integrate con simulazioni
numeriche «physics-based» per la stima
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