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DynABlock: Software di calcolo per Uanalisi dei
meccanismi locali nelle strutture in muratura esistenti
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Il software consente di effettuare sia analisi cinematiche lineari di strutture 3D che analisi statiche nonlineari e analisi dinamiche di strutture piane.
L’approccio di modellazione si basa sulla discretizzazione in blocchi rigidi che interagiscono mediante interfacce di tipo attritivo. Per le strutture piane,
il software consente inoltre di effettuare analisi statiche nonlineari per spostamenti imposti ai supporti, per la modellazione dei cedimenti. Le analisi
per spostamenti imposti possono essere svolte anche in combinazione con le analisi per azioni laterali, per valutare gli effetti dei cedimenti sulla
capacita sismica. Per gli interventi, il codice prevede inoltre 'impiego di elementi specifici per la modellazione delle catene. Rispetto agli approcci di
modellazione di tipo discreto quali il metodo degli elementi distinti (DEM), il software si caratterizza per Uuso di un approccio unificato di tipo

variazionale per la formulazione dei diversi tipi di analisi, che consente di ridurre i tempi di calcolo.
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| dati di input e la configurazione geometrica sono assegnati mediante un foglio Excel ed un file
AutoCAD .dxf. Il software sfrutta solutori disponibili in letteratura per la risoluzione dei problemi di
ottimo formulati per le diverse analisi, tra i quali Mosek, che si distingue per accuratezza ed
efficienza computazionale. Per i diversi tipi di analisi (Analysis Type, AT), possono essere utilizzate
sia interfacce con comportamento rigido che elastico, con resistenza nulla alla trazione.

https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6657392
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