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➢ Introduzione

I problemi connessi all’obsolescenza delle opere a servizio delle reti infrastrutturali

Progressivo aumento dell’incidenza 

dei carichi da traffico

Livelli di aggressività crescente per 

cambiamento climatico, ma anche difetti 

di smaltimento acque, etc

Non solo corrosione di armature 

lente e da precompressione, ma anche 

del calcestruzzo stesso

Approccio a ciclo di vita
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➢ Fenomeni di degrado in ponti esistenti in c.a. e c.a.p.

Valutazione visiva dell’intensità Valutazione visiva dell’estensione

Modulo IV - Valutazione accurata della sicurezza strutturale dei ponti esistenti

Da 0 a 1: Fase di innesco Da 1 a 2: Fessure da splitting lungo lo sviluppo 
delle armature

Da 2 a 3: Spalling del copriferro

Da 3 a 4: Ulteriore avanzamento fase 
di propagazione e forti perdite di 

sezione trasversale delle armature

18
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➢ Osservazioni e proposte per le LL.GG.

Aggiornamento delle schede difettologiche

Distinzione fessure da corrosione e patologie strutturali

Riferimento esplicito alla corrosione nelle verifiche livello 4

Indici di gruppo per prioritizzazione e frequenza delle 

ispezioni legata ai difetti Valutazione della gravità in funzione 

della posizione del difetto
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➢ Fenomeni di degrado in ponti esistenti in c.a. e c.a.p.

Esperienza sul campo (su viadotti esistenti)

Leggi di degrado vs morfologia
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Corroded area: -6.28%

Acciai Tempcore

Corrosione generalizzata e pitting
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➢ Fenomeni di degrado in ponti esistenti in c.a. e c.a.p.

Effetti della corrosione (generalizzata e pitting) 

nel tempo sulla risposta strutturale

Effetti della corrosione sul 

degrado del calcestruzzo 

(splitting e spalling)

Effetti dei cambiamenti climatici sulla velocità 

di corrosione e affidabilità strutturale
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Valutazione dell’area residua e 

risposta meccanica nei trefoli

Approccio a molle in parallelo

Profondità del pit e area residua del trefolo

➢ Fenomeni di degrado in ponti esistenti in c.a. e c.a.p.ReLUIS
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Test rapidi per la determinazione della 

presenza e del contenuto di cloruri

Relazione apertura fessura con corrosione interna

Legato al protocollo DEMSA (stimare possibili effetti 

della corrosione sulle armature a partire da condizioni 

ambientali o di aggressività misurabili in sito)

➢ Diagnostica razionale e sistematica, riducendo al minimo i test necessariReLUIS



Presentazione della collana dei volumi tecnici ReLUISBRIDGE

➢ Diagnostica razionale e sistematica, riducendo al minimo i test necessari

Monitorabilità degli effetti della corrosione 

e sulla posizione
Impatto di posizione e livello corrosione sulla 

risposta meccanica
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➢ Valutazione del comportamento di selle Gerber soggette a degrado

Analisi teorico sperimentale

Analisi dei meccanismi di collasso Digital Image Correlation Analisi FEM numeriche

Diversi scenari di corrosione e 

disposizione di armature
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➢ Valutazione del comportamento di selle Gerber soggette a degrado

Analisi documentale e dei metodi di progetto
Affinamento dei metodi Stru&Tie «modificati»

Mediante analisi comparate

Dalle relazioni di calcolo si riscontra 

che sistematicamente viene 

trascurato il contributo delle staffe 

oppure dei piegati
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➢ Modelli di capacità di ponti esistenti degradati

Analisi teorico sperimentale

Analisi dei 

meccanismi di 

collasso

Digital Image Correlation Analisi FEM numeriche

Travi soggette a corrosione sia accelerata sia naturale

Load test under four-point bending: Digital model and MCFT-based crack pattern

Load test under four-point bending: Digital model and MCFT-based crack pattern
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➢ Modelli di capacità di ponti esistenti degradati

Modelli analitici e numerici di dettaglio

 per strutture corrose

Resistenza a taglio

Instabilità delle barre Pile cave corrose con la 

variabilità spaziale
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