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Articolazione del Volume

Stato dell’arte, catalogazione e classificazione

Ricognizione normativa e analisi di oltre 12.000 schede ispettive di 

appoggi in 255 ponti italiani: criticità ispettive, difetti ricorrenti e proposta di 

aggiornamento della Scheda di Livello 1 «Appoggi».

Modellazione

Analisi di casi studio e importanza dei parametri caratterizzanti il 

comportamento meccanico degli appoggi nella modellazione sismica di 

ponti e viadotti.

Sperimentazione 

Caratterizzazione sperimentale degli appoggi elastomerici e acciaio–

teflon: influenza dell’invecchiamento, limiti deformativi e criticità 

prestazionali in condizioni di elevato degrado.

Organizzazione del volume «Dispositivi di Appoggio»

Università Pavia Università Federico II

Università 

della Basilicata 

(coord.)
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Classificazione 

TIPOLOGIE

Stato dell’arte: raccolta dati appoggi in ponti esistenti

I dispositivi in Elastomero 

sono i più diffusi: ~55%

Elastomero

Disco elastomerico 

confinato (Pot)

Acciaio

Acciaio-Teflon

1971-1980
▪ Analisi di dati su circa 12000 

appoggi

▪ Raccolti su 255 ponti distribuiti sul 

territorio nazionale 

▪ Contribuito di 24 Unità di Ricerca 

ReLUIS operanti in 18 Atenei

Periodi di costruzione dei ponti esaminati 

ReLUIS
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Stato dell’arte: difetti più frequenti per tipologiaReLUIS
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▪ Aggiunto un campo necessario a 

specificare la tipologia di appoggio, 

non sempre direttamente riconoscibile 

in base ai difetti presenti

▪ Aggiunti due difetti generici 

applicabili a più tipologie di appoggi, 

ossia “Tranciamento perni di 

ancoraggio” e “Baggiolo 

deteriorato/ammalorato” (a volte 

riportati nelle note)

▪ Per appoggi in neoprene, 

l’invecchiamento (App_7) viene 

suddiviso in due difetti a differente 

gravità, ossia fessurazione e 

delaminazione

▪ Aggiunti due difetti per appoggi in 

acciaio-teflon, ossia rigatura/deform. 

piastre, rottura protezioni antipolvere

Sub-task 4.2.1 Stato dell’arte, catalogazione e classificazione

Campo modificato

Campo aggiunto

Scheda di ispezione

Analisi dei dati: suggerimenti per l’aggiornamento delle 

schede APPOGGIReLUIS
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Schede difettologiche

Analisi dei dati: suggerimenti per l’aggiornamento delle 

schede APPOGGIReLUIS
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Modellazione: analisi di ponti muniti di dispositivi elastomerici

Rigidezza elastica Soglia di attrito

+

Curve di fragilità

(globali)

al variare 

dell’attrito

Fasi:
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Dispositivi elastomerici di nuova produzione invecchiati artificialmente alla 

Temperatura di 70°C per 3 giorni consecutivi (modalità standard EN1337)

NUOVI INVECCHIATI

Gg ~ 1.7 – 1.9 MPa Gg ~ 1.4 – 1.6 MPa

   

700

350

38

UNI: EN 1337-3:2005

Sperimentazione: comportamento meccanico di appoggi invecchiati

TEST SHEAR STIFFNESS A TEMPERATURA AMBIENTE

Teflon

Piastra

inox

Forza di attrito e coefficiente di 
attrito in fuzione dello scorrimento

Dispositivi acciaio-teflon invecchiati naturalmente 

(estratti da ponti esistenti)

Valutazione 

sperimentale dei 

coefficienti di attrito 

di primo distacco e 

dinamico

il coefficiente di 

attrito statico s 

(all’atto del primo 

distacco), dopo 

invecchiamento 

naturale, è nel range

2% – 5.5% 

- il coefficiente di 

attrito dinamico d è 

pari a circa l’1%
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▪ L’analisi di un ampio database di ispezioni su appoggi ha mostrato la presenza di 

difetti non contemplati nelle Linee Guida indicando anche la necessità di una 

maggiore standardizzazione nelle procedure e nelle attrezzature utilizzate per 

valutare gli appoggi, oltre che la necessità di aggiornamento delle schede ispettive.

▪ Gli appoggi elastomerici, essendo i più diffusi, richiedono maggiore attenzione ed 

approfondimenti sia in termini di modellazione che di comprensione dei difetti tipici 

legati all’epoca costruttiva.

▪ Attraverso l’analisi di alcuni casi studio, si sono evidenziati gli aspetti di maggiore 

rilevanza riguardo il comportamento degli appoggi da tenere in conto nella 

modellazione sismica di ponti esistenti.

▪ La sperimentazione su dispositivi di appoggio invecchiati naturalmente o 

artificialmente ha consentito di ricavare valori di riferimento dei parametri 

meccanici da adottare nella modellazione di dettaglio per le valutazioni accurate 

(VAL4)

Considerazioni conclusiveReLUIS


