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Studio del comportamento a taglio delle solette da ponte: motivazione

• Nelle valutazioni di livello 4 dei ponti esistenti, le verifiche a taglio delle solette 

risultano in vari casi non soddisfatte;

• Tuttavia, tale circostanza non corrisponde praticamente mai all’osservazione di danni e/o 

dissesti riconducibili a meccanismi di taglio sulle solette dei ponti esistenti

• Le LG prevedono l’utilizzo di un modello di capacità a taglio derivato dalla normativa 

svizzera che però non risolve, se non in pochi casi, detta criticità;

• Lo scopo dello studio analitico e sperimentale effettuato è stato finalizzato a «misurare» 

un eventuale eccesso di conservatività nei modelli per la valutazione della domanda e 

della cpapacità a taglio presenti nelle NTC 2018.
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Le verifiche a taglio in assenza di armature trasversali secondo le NTC 2018

VEd,NTC,mod ≤ VRd

VEd,NTC,mod = VEd × aV / (2 × d) se aV ≤ (2 × d) 

VEd,NTC,mod = VEd   se aV > (2 × d) 

VRd = 

In altri termini, si tiene conto della sottostima 

della capacità a taglio della formulazione 

normativa per carichi prossimi agli appoggi 

riducendo la corrispondente domanda.
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La campagna sperimentale

    

   0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 

   C20/25 C16/20 C20/25 C25/30 C20/25 C16/20 C20/25 C25/30 

180x15 av/d 

1 01_SG1  02_SG1  03_SG1  04_SG1  

2 01_SG2  02_SG2  03_SG2  04_SG2  

3 01_SG3  02_SG3  03_SG3  04_SG3  

4   02_SG4    04_SG4  

5   02_SG5      

240x20 av/d 

1 05_SG1 13_SG1 06_SG1 15_SG1 07_SG1 14_SG1 08_SG1 16_SG1 

2 05_SG2 13_SG2 06_SG2 15_SG2 07_SG2 14_SG2 08_SG2 16_SG2 

3 05_SG3 13_SG3 06_SG3 15_SG3 07_SG3 14_SG3 08_SG3 16_SG3 

4   06_SG4    08_SG4  

5   06_SG5      

300x25 av/d 

1 09_SG1  10_SG1  11_SG1  12_SG1  

2 09_SG2  10_SG2  11_SG2  12_SG2  

3 09_SG3  10_SG3  11_SG3  12_SG3  

4   10_SG4    12_SG4  

5   10_SG5      

 

• 57 provini, ciascuno in 

due esemplari;

• Parametri variabili:

• Geometria;

• Posizione del carico;

• Rapporto di armatura;

• Classe del cls.
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I risultati sperimentali «tipici» - 1

aV/d  1: Vexp >> VRd (limitate differenze 

tra diversi modelli predittivi);

Rottura per meccanismo locale 

(puntone-tirante) con armatura 

tesa snervata; 

aV/d  2: Vexp > VRd (modeste differenze 

tra diversi modelli predittivi);

Rottura a flessione-taglio 

(eccessiva distorsione angolare 

a sezione ampiamente 

snervata); 
aV/d ≥ 3: Vexp  VRd (modeste differenze 

tra diversi modelli predittivi);

Rottura a flessione-taglio. 

Linee continue: valori sperimentali – Linee a tratto: formule predittive

Nelle formule predittive tutti i coefficienti parziali sono stati posti 

pari a 1 e sono stati adottati i valori delle resistenze dei materiali 

determinati sperimentalmente.
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I risultati sperimentali «tipici» - 2

aV/d  1: VRd,NTC << Vexp;

Rottura per meccanismo locale 

(puntone-tirante) con armatura 

tesa snervata; 

aV/d  2: VRd,NTC < Vexp;

Rottura a flessione-taglio 

(eccessiva distorsione angolare 

a sezione ampiamente 

snervata); 

aV/d ≥ 3: VRd,NTC  Vexp;

Rottura a flessione-taglio. 
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La proposta normativa - 1

Considerando i valori «tipici» di:

altezza della soletta s 20  30 cm

interasse tra le travi i 2,0  3,5 m

spessore della pavimentazione p  5  10 cm

larghezza delle travi all’estradosso B 40  80 cm

Larghezza impronta diffusa b 70  90 cm

risulta quasi sempre che:

 aV/d = 1,6  2,1.

In base all’interasse tra le travi, l’impronta di 

carico più prossima alla trave è responsabile della 

sollecitazione di taglio per l’80%-100% del totale.
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La proposta normativa - 2

Sovrapponendo i due grafici mostrati in 

precedenza, si osserva che è possibile, per le 

verifiche a taglio delle solette dei ponti 

esistenti, modificare la previsione normativa per 

i carichi posti in prossimità degli appoggi, 
modificando «2 × d» in «2,5 × d».

Tale modifica:

• conserva come unico riferimento normativo le 

NTC;

• interpreta meglio il comportamento 

sperimentale osservato;

• fornisce una ulteriore riduzione degli effetti 

delle azioni (o, alternativamente, un aumento 

della capacità) che consente alle solette 

esistenti, nei casi esaminati, di «superare» le 

verifiche a taglio. 
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La proposta normativa - 3

Si propone di sostituire, al punto 6.3.5.2 delle LG, il paragrafo:
In particolare per la verifica a taglio negli elementi in cemento armato poco armati o non armati, in alternativa alle formule delle NTC, 

è consentito l’uso della seguente espressione: 

𝑉𝑟𝑑 =
0.3 f𝑐𝑘 𝑏𝑤 𝑑

γ𝑐 (1+0.0022 𝑑)
𝑉𝑅𝑑

dove le grandezze sono misurate in MPa e mm ed i simboli hanno lo stesso significato della NTC.

Tale formulazione è una semplificazione conservativa delle SIA 262.

con il testo seguente:
In particolare, per la verifica a taglio negli elementi in cemento armato privi di armatura trasversale, il taglio 

resistente può essere valutato come indicato al § 4.1.2.3.5.1 delle NTC, mentre il taglio sollecitante determinato da 

carichi applicati alla distanza aV dalla sezione di appoggio può essere ridotto della quantità aV / (2,5 × d) se risulta 

aV / d ≤ 2,5. 
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