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49

49 provini

Travi in scala reale prelevate da opere esistenti

Travi in scala ridotta per prove di flessione con difetti o taglio

Prove di aderenza con difetto di malta e corrosione

Sperimentazione su travi in calcestruzzo armato precompresso 

+ ampia analisi di letteratura di prove effettuate su travi estratte da ponti esistenti

in molti casi ci sono confronti con modelli numerici o teorici
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Prove a flessione di travi in scala 1:5 in c.a.p. con difetti di malta e 

danneggiamento dei trefoli

PIANO PROVE SPERIMENTALI

8 Travi 

• #2 Travi perfettamente iniettate (HP e LP)

• #2 Travi senza iniezione (HP e LP)

• #2 Travi con 1 m di difetto di iniezione (HP e LP)

• #2 Travi con taglio del cavo (HP e LP)
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CAVO INFERIORE INTEGRO

… TAGLIATO

Confronto tra danneggiata e 

non danneggiata 

IMPATTO sulle Linee Guida:

I difetti di malta non evidenziano effetti 

sulla risposta deformativa e sulla 

resistenza

Il taglio del cavo non è rilevante in 

condizioni di esercizio

Prove sull’effetto del degrado sulla resistenza a flessione 

Effetto precompressione e 

difetti di maltaReLUIS
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La campagna sperimentale prevede la realizzazione di n. 6 travi in c.a. ordinario con sezione a T di 

lunghezza 5.40 m, che rappresentino (in scala) delle travi da ponte con soletta. L’obiettivo è quello di 

simulare una situazione realistica in situ in cui si vuole incrementare la resistenza di una trave 

danneggiata. 

Delle 6 travi: 3 vengono rinforzate direttamente; 3 vengono pre-danneggiate e poi rinforzate. Sarà 

effettuata una campagna analoga a Messina
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Sezione

Prove sperimentali su travi in c.a. rinforzate con cavi esterni

Un applicazione 

reale sul ponte 

Terdoppio

Carico massimo trave in c.a.:  110 kN

Spostamento massimo in mezzeria: 30 mm

Precompressione: 2 trefoli T15, P = 160 kN per trefolo

Carico massimo dopo precompressione: 320 kN

 Sistema di rinforzo efficiente
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Travi 24.30 m

Trave 32.80 m

Prove a collasso delle travi estratte da ponti esistenti

Si rileva un effetto del degrado che 

riduce la capacità rispetto alle 

formule teoriche

Importanti per avere informazioni sull’effetto del degrado realmente presente sulle opere

prove accurate sui materialiReLUIS
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#4 Travi – prove a taglio

Sezione

trasversale
I - Beam

Altezza 80 cm

Lunghezza 10 m

Materiale C50/60

a/d 2.9

Tipologi

a

Quantit

à
Precompressione

Trave A 1 Pre-Tens. 100%

Trave B 1 Pre-Tens. 70%

Trave C 2
Post-

Tens.

Variabile

60%÷100%

Armatura

Trasv. 2 Ø8/30

Long.

Trave A: 4 Ø8 – ρ = 0,08%

Trave B: 4 Ø8 + 2 Ø26  – ρ = 0,5%

Trave C: 4 Ø12 – ρ = 0,18%

Trefoli Ø = 6/10 in. = 15.2 mm

Setup di prova

Prove per la valutazione della resistenza a 

taglio 
la precompressione influenza in modo rilevante la resistenza a taglio

Apertura fessure a taglio influenzata dalla precompressione

ReLUIS
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Prove di aderenza su trefoli

Obiettivo: definire una legge di aderenza di interfaccia tra trefoli e boiacca 
di iniezione tramite prove di PULL - OUT con particolare attenzione 
all’effetto combinato di:

➢  Corrosione dei trefoli (2 scenari di 3 mesi e 6 mesi)

➢  Difetti nel getto di boiacca riconducibili a mancanza locale di 
boiacca. Il difetto è simulato inserendo un elemento in plastica 
all’interno del tubo zincato. La zona di aderenza considerata è di 
60mm. 

Totale provini: 36 (12 senza difetto, 12 con difetto 25% e 12 con difetto 
50%). 

Metodo di corrosione elettrolitico 

1. I provini sono stati forati su due facce 
longitudinali  opposte (diametro di 8mm). 

2. Utilizzo di un tubo in PCV fissato con silicone 
alla base in corrispondenza del foro come 
serbatoio per la soluzione H2O - NaCl al 3% 
rabboccata con acqua quotidianamente per 
mantenere livello costante

Geometria provini

Provini non corrosi
Legame di aderenza

senza difetto

difetto 50%

Riduzione del 30% della tensione tangenziale

Calibrazione di modelli
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