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Gestori
di
infrastrutture

Indirizzare strategie
di sorveglianza
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Ispettori
Laboratori
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Guidare la scelta
e ’uso delle tecniche
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cosa richiedono le Linee Guida?

3.6 Ispezioni speciali per ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi resi

aderenti

7.4.3.1. Strutture precompresse a cavi post-tesi

A) Individuazione del tracciato dei cavi
e localizzazione di eventuali difetti

B) valutazione del grado di difettosita degli elementi
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tomografia
N \pulse-echo
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vacuometria
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Tomografo
Georadar d _
a ultrasuoni
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* Valutazione della risoluzione della tecnica (distanza barre) sy Semi flled duct
« Validazione dell’'efficacia anche per guaine plastiche » Analisi dell'efficienza delle diverse modalita operative

e . e e ] ] segnale lineare o matriciale) e griglia di misura
» Capacita di cogliere difetti in guaine metalliche (seg ) & grig

. cex ar eps . . « Valutazione dei limiti nel cogliere la presenza di difetti di
* Analisi della profondita di rilievo di guaine riempimento totale o parziale della guaina

(anche in relazione alla presenza di barre superficiali) Incertezza nella ripetibilita dei risultati

Sviluppo di algoritmi basati sull’analisi della fase dei segnali

, . * Tecnica ancora non consolidata
oltre che dell’ampiezza
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CONSIGLIO SUPERIORE

georadar

Individuazione del tracciato dei cavi e dettagli armature

v’ pratico e veloce da utilizzare in situ
v penetrazione di alcune decine di centimetri
v restituisce mappe 2D e 3D delle armature e dei cavi.

» limitazioni in presenza di armature molto dense
(integrazione con pulse-echo)

» richiede un operatore esperto.

» sensibile a umidita e irregolarita superficiali

« per strutture in CA ¢ preferibile un GPR ad alta frequenza (migliore risoluzione)

* per scansioni di aree tracciare una griglia (passo = 10cm, specie con armature fitte)
« tarare la velocita mediante un riflettore a profondita nota o0 minimizzando le iperboli
« applicare filtri e parametri corretti per migliorare la‘qualita del segnale
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S S Prove di rilascio tensionale

PrOVInO troncoplramldale Prova di Rilascio Tensionale - Caso di precompressione in situ
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Coppie di tagli paralleli nell’anima Residual error %]
» Parametri geometrici che influenzano il risultato la prova

« Valutazione degli errori attesi nella valutazione della precompressione residua
» Proposta di definizione di procedure standardizzate di prova

* Riconoscimento dei limiti (anche operativi) di tale tipologia di prova
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POTENZIALITA

Individuazione e localizzazione delle cricche

Rilevazione continua delle onde elastiche
per individuare e localizzare la formazione
di cricche.

Monitoraggio non invasivo

Tecnica non invasiva: il monitoraggio
avviene senza interferire con |'esercizio
della struttura.

Localizzazione a distanza dei danni

Consente di localizzare i danni anche con
sensori posizionati a distanza.

Valutazione dell’entita del danno

Fornisce un‘analisi dell'intensita del danno
utile per valutarne il grado.

Monitoraggio di fenomeni specifici

Rileva la rottura di un trefolo e monitora
I'avanzamento del processo di corrosione.

Tecniche di indagine e diagnostica

Prove di emissione acustica

[

} A CRITICITA

Alta sensibilita al rumore

| sensori rilevano qualsiasi onda nel
campo degli ultrasuoni (es. attrito tra
componenti, passaggio di veicoli sui

giunti, pioggia).

e

Grandi volumi di dati

E necessario distinguere i segnali
significativi dovuti al danno
dal rumore di fondo.

Installazione medio-lungo termine

Per un monitoraggio efficace e richiesta
un’installazione stabile e prolungata
nel tempo.

O
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CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LAVORI PUBBLICI

INDICAZIONI OPERATIVE

Installazione e configurazione

Pianificare una rete di sensori adeguata
alla struttura e agli obiettivi di
monitoraggio.

Gestione e analisi dei dati

Prevedere sistemi di acquisizione e analsis
avanzata per filtrare il rumore e
interpretare i segnali significativi.

Interpretazione e follow-up

Integrare i risultati AE con altre indagini
e ispezioni per decisioni efficaci sulla
manutenzione.



