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Obiettivi

v" Graduazione del rischio connesso con la presenza di selle Gerber per evitare che un
difetto rilevato in questa regione D critica del ponte possa comportare sempre CdA
strutturale-fondazionale alta

v Indagare l'affidabilita dei modelli predittivi (Strut&Tie ed Elementi Finiti) per strutture
con o senza degrado

v Sperimentare ’efficacia di tecniche di consolidamento e di rinforzo

v’ Suggerire modalita di intervento per scenari reali osservati

Utenti

~ Professionisti impegnati nelle attivita di ispezione, di valutazione preliminare e accurata
»\1."{ della capacita resistente residua (val3 e val4) e nella progettazione di sistemi di rinforzo
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Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica e Strutturale

4; 14% ~6321%

17; 61%

Anno di costruzione

DATABASE INDAGATO

Dati su 28 ponti, 467 selle Gerber

1;4% —

= 1930-1950
® 1951-1960
© 1961-1980
"N.D.

Materiale
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Nuova scheda di ispezione (livello 1) completa di 4 nuove schede difettologiche

di Ingegneria Sismica e Strutturale

considerando i seguenti parametri significativi: geometria; differenziazione tra
selle portanti e selle portate; schema statico (trave + traversi / giunto continuo);
metodo costruttivo (gettato in opera/ prefabbricato); controllo delle fessure

A causa dei difetti presenti, 11 selle Gerber considerate portavano
i rispettivi ponti in classe strutturale-fondazionale ALTA

= Corrosione armatura sella gerber

m Fessure oriz / vert / diag

2 = Lesioni a ragnatela modeste
" = cls dilavato/ammalorato
Distacco copriferro
Tracce di scolo
m Testata di precompr. scoperta / ossidata
10 = Armatura di precompr. scoperta

Figura 2-9. Applicazione della Scheda di Livello 1: numero di difetti riscontrati.

Applicando la scheda
proposta ...

5 selle (45.5%) rientrano in un livello di difettosita ALTO per la presenza di difetti con
gravita alta o medio-alta (G=5 o G=4) di qualsiasi intensita;

5 selle (45.5%) rientrano in un livello di difettosita MEDIO-BASSO, dovuto alla
presenza di difetti con gravita media e bassa (G=3, G=2, G=1) di qualsiasi intensita, in
numero elevato. In questo contesto, si considera “numero elevato” la presenza di piu del
50% dei difetti valutati (ossia piu di 4 difetti su 8);

1 sella (9%) rientra.in un livello di difettosita BASSO, per la presenza di difetti di gravita
media e bassa (G=3, G=2, G=1) di qualsiasi intensita, in numero esiguo. Questa sella &
stata ispezionata dopo un intervento di rinforzo.
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Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica e Strutturale

CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LAVORI PUBBLICI
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Semi-blind\test per verificare l’affidabilita dei modelli predittivi

(sella Gerber non corrosa)
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CONSIGLIO SUPERIORE
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di Ingegneria Sismica e Strutturale
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Beam type A2:
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Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica e Strutturale

ESEMPI DI POSSIBILI SCENARI APPLICATIVI

- a) nessuna informazione, solo geometria rilevabile, nessun
dato diagnostico disponibile, periodo di costruzione

& - presunto, possibile ispezione visiva effettuata dai
S progettisti e eventuali richieste storiche di permessi di
transito concessi;

X A b) la stessa condizione di (a), ma con diagnostica disponibile;

c) condizione (b) piu progetto originale disponibile;
d) (c) condizioni piu disegni as-built, piu ispezioni storiche
- completate con difetti rilevati, piu conoscenza degli
interventi di manutenzione precedenti.

Grazie per |’attenzione!
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