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Analisi Schede difetti e Classi di 
Attenzione (ottobre 2024)

(i) Tempistiche di ispezione ordinarie e (ii) azioni 

non sempre legate alla difettosità
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468 opere

Per esito della VAL4 → indicare attività di manutenzione

Conseguenza CdA & CdA strutturale fondazionale - Motivazioni

Revisione delle schede difetti

Categoria 1 

Deterioramento della 

struttura in stadio non 

ancora avanzato risolvibile 

con correttivo della 

manutenzione.

 

Categoria 2 

Possibile superamento della 

capacità della struttura in 

esercizio: richiedono analisi 

di dettaglio di livello 3 o 4 e 

intervento 

(tempestivo e locale).
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Conseguenza CdA      &      CdA strutturale fondazionaleReLUIS
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Analisi Schede difetti e Classi di 
Attenzione (ottobre 2024)

Prevedere/promuovere interventi che 

prevengano l’aumento della difettosità
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~20% Interventi locali tempestivi (più rapidi) + VaL4 = f(CdA)

Interventi di adeguamento (post VaL4)

~65% Manutenzione +

VaL4 = f(CdA)

Conseguenza CdA strutturale fondazionale - Impatto della proposta

Approccio simile anche per le altre CdA!
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Valutazione delle CdA e azioni conseguenti

Livello 0 - Geolocalizzazione/Censimento  (§2)

Livello 1 - Ispezioni (§3)
- Redazione schede di difettosità per CdA strutturale/fondazionale e CdA sismica
- Redazione scheda informazioni per CdA idraulica
- Redazione scheda informazioni per CdA frane

Livello 2 - Classi di Attenzione (§4)
- CdA strutturale-fondazionale  (2 categorie di difetti)
- CdA sismica
- CdA frane
- CdA idraulica

Ispezioni periodiche
(§7.4.1)

Interventi manutentivi o locali
- difettosità strutturali (anche sismica)
- criticità idrauliche/frane

Valutazioni preliminari di Livello 3 (§5)
+ con eventuali ispezioni straordinarie e speciali

+ eventuale progetto sistema di monitoraggio

Valutazioni accurate di Livello 4 (§6)
Rischio strutturale-fondazionale o sismico

(anche con aggiornamento di modello)
• Adeguatezza NTC
• Operatività (tref = 30a)
• Transitabilità (1, restrizioni d’uso - tref = 5a)
• Transitabilità (2, limitazioni di traffico - tref = 5a)

Rischio frane o idraulico
+ eventuale progetto sistema di monitoraggio

Progressivo utilizzo di BIM

Aggiornamento BMS

Monitoraggio carichi da traffico

Livello 5
Resilienza di rete per strutture di significativa importanza 

Interventi di 
adeguamento

Ricalcolo CdA

tempi 
f(CdAricalcolata)

Aggiornamento BMS

ReLUIS



Presentazione della collana dei volumi tecnici ReLUISBRIDGE

Valutazione delle CdA strutturale-fondazionale e azioni conseguentiReLUIS
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Confronto tra le CdA ottenute mediante la procedura 
LLGG e gli esiti di conformità ottenuti mediante 
valutazioni accurate ai sensi dell’OPCM 3274/2003

Valutazione della classe di attenzione sismica – Motivazione della proposta

MODIFICHE PROPOSTE:

• Messa in conto delle verifiche e quindi degli 
indici di rischio già disponibili in maniera 
strutturata

• Considerazione di parametri che condizionano 
la vulnerabilità dell’opera più coerenti con lo 
stato dell’arte internazionale, per le opere per le 
quali non si dispone dell’indice di rischio
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Si trattano separatamente i casi in cui l’opera:

A. è stata progettata secondo norme sismiche moderne 

(DM2008, DM2018),

B. ha subito un intervento di miglioramento o adeguamento 

sismico progettato secondo norme sismiche moderne,

C. è stata già oggetto di valutazione della sicurezza sismica 

secondo norme sismiche moderne, e pertanto se ne 

conosce il livello di rischio espresso attraverso il rapporto 

capacità/domanda (E nelle NTC 2008 e NTC 2018),

D. è stata progettata con norme sismiche precedenti al 2008 

o senza tener conto dell’azione sismica e non è stata 

sottoposta a una valutazione della sicurezza sismica 

secondo norme sismiche moderne.

Attribuzione diretta della CdA sismica 

(al netto dei difetti)

         E ≥ 1.0    CdA Bassa

0.8 ≤ E < 1.0    CdA Medio - Bassa 

0.6 ≤ E < 0.8    CdA Media

0.4 ≤ E < 0.6    CdA Medio- Alta

         E < 0.4    CdA Alta

Valutazione della classe di attenzione sismica

Attribuzione della vulnerabilità di base
MEDIO-BASSA

Arco in c.a., in acciao

Strallati o sospesi

A travata a impalcato continuo

A telaio

MEDIA

Arco in muratura e calcestruzzo massivo

A travata a impalcato app. o tipo Gerber

A stampella
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Valutazione della classe di attenzione sismica

Per 1184 opere autostradali di cui sono disponibili le valutazioni di vulnerabilità con NTCReLUIS
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Valutazione della classe di attenzione sismica – Impatto sui processi

Per circa 4400 opere autostradali incluse le 1184 opere di cui sono disponibili 
le valutazioni di vulnerabilità con NTC

Netta riduzione del numero delle opere in CdA Medio-Alta. 

Popolamento della CdA bassa da parte delle opere di cui è disponibile la valutazione della vulnerabilità (casi A, B, 
C) nel diagramma di destra
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